
 Efficiënt klauwbaden: 
enkele tips

Vorm en afmetingen klauwbad 
Breedte: koeien mogen er niet langs kunnen 
•	minimum 60 cm 
•	minstens even breed als doorgang 

Lengte: minstens 1 onderdompeling per poot 
•	minstens 3m 

Hoogte: 15 cm vloeistofniveau 
•	Zo weinig mogelijk vermorsen & makkelijke instap 
•	20 – 25 cm diep 

Vorm 
•	Bodem: vlak, maar niet glad g grip 
•	Oppervlakte: zo weinig mogelijk volume g zuiniger 
•	Eventueel mestgleuf

 Toegelaten producten 
•	4Hooves 

•	HoofSmart Bath 

•	Pediline of Pediline Pro 

•	Podocur SV 

•	 Inciprop Hoof D 

•	Walk Liquid 

•	Podofit (enkel jongvee)

Opstelling 
Bij voorkeur: 
Na de melkput/robot 	 + Geen risico op contaminatie melk 	 + Geen opstopping voor melksysteem 	 -  Mogelijk opstopping bij uitgang melksysteem 

Gangpad 
	 + Geen last bij melken 	 - Extra arbeid om koeien door bad te drijven 	 - Mogelijk contaminatie melk afhankelijk van tijdstip

Concentratie, frequentie en 
verversing 

Concentratie: volg advies fabrikant product 

Frequentie 
• Afhankelijk van infectiedruk 
• Varieert van dagelijks tot tweewekelijks 
• Volg het advies van de fabrikant van het klauwbadproduct

Verversing 
• Na 200 à 250 passages g zie instructies fabrikant product! 
• Zorg dat koeien propere klauwen hebben voor ze het bad betreden 
	 • Stalhygiëne! 
	 • Eventueel klauwen schoonspuiten of waterbad 
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Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa 
investeert in zijn platteland

www.vlaanderen.be/pdpo

V.U.: Jos Van Thielen (Dier&Welzijn)


